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TEILEGUTACHTEN
TGA-Art: 13.1

366-0244-15-WIRD-TG/N11

Hersteller: AD VIMOTION GmbH 401537

72669 Unterensingen
Art: Sonderrad 9 J X 20 H2
Typ: OXIGIN 18 9020

Nach 8§ 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein-
oder Anbaus unverziglich durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fiur den
Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufilhren und der ordnungsgemaRe Ein- oder Anbau
bestatigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Giultigkeit, wenn sich durch
Umriistung beriihrte Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter
Unverzigliche Durchfilhrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzuglich die
gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt und bestéatigt wird oder
festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer einer Technischen
Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung
und Bestéatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestétigung tiber die Anderungsabnahme mit den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den Fahrzeughalter
entsprechend der Festlegung in der Bestétigung der ordnungsgemafen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafien Anderung zu entnehmen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Weitere Hinweise

Die LM-Sonderrader haben eine ABE mit KBA49244.Eine Begutachtung nach 819 ist immer erforderlich.

Die LM- Sonderrader kénnen auch mit OXIGIN 18-9020 und mit 9,0Jx20H2 gekennzeichnet sein.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass die Montage der Reifen wegen der Felgenbettform
nur von der Radinnenseite erfolgen darf.

Fir Rader der Radausfiihrungen die nur an der Vorderachse zulassig sind, ist an der Hinterachse der Radtyp
OXIGIN 18 10520 zu verwenden.
Die in den entsprechenden Gutachten aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Die Ausfiihrungsvariante 120565139DS K2/K2 HD darf nur mit Distanzscheiben: H&R DR-System 0675650
verwendet werden, das Gutachten ist vorzulegen, siehe folgende Auflistung.

Radausfuhrung mit Distanzscheibe ergibt Einpresstiefe

120565139DS K2/K2 HD H&R 0675650-3mm 39 mm

Das Basisrad der Radausfiihrung 120565142 K2/K2 HD fiir die 0.g. Sonderradausfiihrung ist mit ET 42
gekennzeichnet.

Die Ausfiihrungsvariante 120565137DS K2/K2 HD darf nur mit Distanzscheiben: SCC 10063-5mm verwendet
werden, das Gutachten ist vorzulegen, siehe folgende Auflistung.

Radausfuhrung mit Distanzscheibe ergibt Einpresstiefe

120565137DS K2/K2 HD 10063-5mm 37 mm

Das Basisrad der Radausfitihrung 120565142 K2/K2 HD fir die 0.g. Sonderradausfiihrung ist mit ET 42
gekennzeichnet.

Die Ausfiihrungsvariante 120565137DS K2/K2 HD darf nur mit den Radschrauben SCC V1415KUXXP/Q
Schaftlange 40mm verwendet werden.

Die Ausfiihrungsvariante 108567118DS F/F HD darf nur mit Distanzscheiben: H&R 4435670-22mm verwendet
werden, das Gutachten ist vorzulegen, siehe folgende Auflistung.

Radausfuihrung mit Distanzscheibe ergibt Einpresstiefe

108567118DS F/F HD H&R4435670-22mm 18 mm

Das Basisrad der Radausfiihrung 108572640 F/F HD fir die 0.g. Sonderradausfiihrung ist mit ET 40
gekennzeichnet.

Folgende Sonderrad-Ausfiihrungen missen mit Distanzscheiben verwendet werden, siehe folgende Auflistung:

Sonderradausfiihrung mit Distanzscheibe ergibt Einpresstiefe
114570635DS J/JHD H&R 83-0665705- 3mm 35 mm

Das Basisrad der Radausfithrung 114572638 J/JHD fiir die 0.g. Sonderradausfiihrung ist mit ET 38
gekennzeichnet.

l. Ubersicht
Ausfihrung Ausfihrungsbezeichnung Loch- Mittenl [Ein-  [zul. |zul. gultig
kreis och prel3- |Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)/ (mm) [tiefe [last [umf. |Fertig.
Rad Z-Ring / D-Scheibe -zahl (mm) [(kg) |(mm) |Datum
108563440 F/F |OXIGIN 18 9020 LK108 (Z16D@72,6-063,4 108/5| 634 40| 740| 2330| 04/17

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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HD

108563440 F/F |[OXIGIN 18 9020 LK108 (Z16D@J72,6-263,4 108/5| 634 40( 750| 2300| 04/17
HD

108567118DS |OXIGIN 18 9020 LK108 [H&R 4435670-22mm 108/5| 67,1 18| 750 2300( 04/17
F/F HD

112566628 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 28| 730| 2361| 02/13
H1/H1 HD

112566628 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 28| 750| 2300| 02/13
H1/H1 HD

112566635 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 35| 745| 2306| 02/13
H1/H1 HD

112566635 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 35( 750| 2300( 02/13
H1/H1 HD

112566645 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 45| 715| 2422| 02/13
H1/H1 HD

112566645 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 45( 724 2391 02/13
H1/H1 HD

112566645 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 45( 745| 2306| 02/13
H1/H1 HD

112566645 OXIGIN 18 9020 LK112 |ohne 112/5| 66,6 45( 750| 2300 02/13
H1/H1 HD

114570630 OXIGIN 18 9020 LK114 [R30Q72,5-370,7 114,3/5| 70,6 30| 750| 2300| 04/17
J/JHD

114570635 OXIGIN 18 9020 LK114 [R30Q72,5-370,7 114,3/5| 70,6 35| 750| 2300| 04/17
J/JHD

114570635DS  |OXIGIN 18 9020 LK114 [H&R0665705 114,3/5| 70,6 35| 750| 2300| 04/17
J/IJHD

114570638 OXIGIN 18 9020 LK114 [R30Q72,6-070,7 114,3/5| 70,6 38| 750| 2300| 02/13
J/IJHD

120565137DS  |OXIGIN 18 9020 LK120 [SCC-10063-5mm 120/5| 65,1 37| 850| 2300| 02/13
K2/K2 HD

120565139DS  |OXIGIN 18 9020 LK120 [H&R 0675650-3mm 120/5| 65,1 39| 850| 2300| 02/13
K2/K2 HD

120565140 OXIGIN 18 9020 LK120 |ohne 120/5| 65,1 40( 835| 2330| 02/13
K2/K2 HD

120565140 OXIGIN 18 9020 LK120 |ohne 120/5| 65,1 40| 850| 2300| 02/13
K2/K2 HD

120565142 OXIGIN 18 9020 LK120 |ohne 120/5| 65,1 42| 850| 2300 02/13
K2/K2 HD

120572615 OXIGIN 18 9020 LK120 [N40976,9-872,6 120/5| 72,6 15| 750 2300 02/13
K1/K1 HD

120572632 OXIGIN 18 9020 LK120 [N40976,9-872,6 120/5| 72,6 32| 750| 2300| 04/17
K1/K1 HD

120574132 OXIGIN 18 9020 LK120 [N41976,9-874,1 120/5| 74,1 32| 750| 2300| 04/17
K1/K1 HD

130571543 M OXIGIN 18 9020 LK 130 |ohne 130/5| 715 43| 845| 2306| 02/13
130571543 M OXIGIN 18 9020 LK 130 |ohne 130/5| 715 43| 850| 2300 02/13

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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I.1. Beschreibung der Sonderrader

Hersteller : AD VIMOTION GmbH

: 72669 Unterensingen

Handelsmarke - OXIGIN CONCAVE

Art der Sonderrader : LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 15,6 kg

1.2. Radanschluf3

siehe Anlage

1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderrédern wird folgende Kennzeichnung an der Auf3en- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfiihrung 112566628 H1/H1 HD:

: AuRBenseite : Innenseite
Hersteller D -- : AD VIMOTION
Radtyp D -- : OXIGIN 18 9020
Radgroi3e D - :9J X 20 H2
Typzeichen : KBA 49244 D -
Einprel3tiefe D= tET42
Herstellungsdatum D -- : Fertigungsmonat und -jahr

:z.B. 02.13

Herkunftsmerkmal D -- : MADE IN GERMANY
Japan. Prifwertzeichen - - JWL
Weitere Kennzeichnung - - JAW

Zusétzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -aul3enseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fur Personenkraftwagen vorgesehen.

. Sonderradpriufung

Die hier beschriebenen Sonderréader wurden gemal? der "Richtlinien fir die Prifung von Sonderradern fur Kfz
und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998 gepruft.

1.1. Felge
Die MalRe und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgepriften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgefiihrten
Unterlagen tberein.

1.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefiihrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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11.3. Festigkeitsprufung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Berichtart Berichtnummer Datum Technischer Dienst

Prifbericht 55023313 15.03.2013 | TUV PFALZ

Prifbericht 2013-FG-PSA-0004 25.03.2013 | PRUFLABOR SUD GMBH (PSA)
Prifbericht 2013-FG-PSA-0004-K4 17.05.2013 | PRUFLABOR SUD GMBH (PSA)

. Anbau- und Verwendungsprufung:
[l.1.  Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigangigkeit der Reifen ist bei den im StraRenverkehr Gblichen
Bedingungen gewahrleistet.

I1.2.  Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller iber Felgengrél3e, Einprefitiefe und Grélien der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fur die Verwendung der Sonderrader wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingpriifungen durchgefiihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fiir die Prifung von Sonderradern fur Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VKBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veréanderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 01.2018 Anhang 1). Bei den durchgefiihrten
Prifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen Ausristung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften PKW weniger als 2 % der serienmaRligen Spurweite. Deshalb
ist eine Prufung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

V. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und der
durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannnten
Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gliltigen Fassung entsprechen.

Die Prufungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgefiihrt.
Der Hersteller ( Inhaber des Teilegutachtens ) hat den Nachweis ( TUV THURINGEN Reg. - Nr TIC1510211010
) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem geman Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 6 einschlie3lich der unter V. aufgefiihrten Anlagen und darf nur im
vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil, oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Pruflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:

Anl | Hersteller Ausfuhrung ET
age

erstelltam | Allg.
Hinweise

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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1| AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), 112566628 H1/H1 HD; 28 11.09.2018 | liegt bei
MERCEDES-AMG, 112566628 H1/H1 HD
MERCEDES-BENZ, Nissan International
S.A.
2 | AUDI, BMW AG, DAIMLER (D), 112566635 H1/H1 HD; 35 11.09.2018 | liegt bei
MERCEDES-AMG, 112566635 H1/H1 HD
MERCEDES-BENZ, Nissan International
S.A.
3| DAIMLER (D) 112566645 H1/H1 HD; 45 11.09.2018 | liegt bei
112566645 H1/H1 HD;
112566645 H1/H1 HD;
112566645 H1/H1 HD
4 | FORD MOTOR 114570638 J/JHD 38 11.09.2018 | liegt bei
5| VOLKSWAGEN 120565137DS K2/K2 HD 37 11.09.2018 | liegt bei
6 | VOLKSWAGEN 120565139DS K2/K2 HD 39 11.09.2018 | liegt bei
7 | VOLKSWAGEN 120565140 K2/K2 HD; 40 11.09.2018 | liegt bei
120565140 K2/K2 HD
8 | BMW, BMW AG 120572615 K1/K1 HD 15 11.09.2018 | liegt bei
9| FORD MOTOR 114570635 J/JHD 35 11.09.2018 | liegt bei
10| FORD, FORD MOTOR, JAGUAR, 108563440 F/F HD; 40 11.09.2018 | liegt bei
Jaguar Land Rover Limited, 108563440 F/F HD
JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB),
LAND ROVER (GB), VOLVO, VOLVO
CAR CORPORATION
11| FERRARI 108567118DS F/F HD 18 11.09.2018 | liegt bei
12| FORD MOTOR 114570635DS J/JHD 35 11.09.2018 | liegt bei
13| PORSCHE, PORSCHE ZENTRUM 130571543 M; 130571543 |43 11.09.2018 | liegt bei
MUNCHEN M
14| FORD MOTOR 114570630 J/JHD 30 11.09.2018 | liegt bei
V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise
V.3.  Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

Cinibulk

Sachverstandiger

Priflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 11.09.2018

CIN

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




